
Wassersto昀昀-Prüfsystem
Füll- und Entleerstation Formiergas

P A S S I O N  F O R  B E T T E R  T E C H N O L O G Y

Wir entwickeln Prü昀氀ösungen für eine emissionsfreie Zukunft

Für unsere internationalen Kunden entwickeln und fertigen wir Sondermaschinen für die 

Dichtheitsprüfung. Dabei bieten wir Konstruktion, Herstellung und Service aus einer Hand.

Im Bereich Dichtheitsprüfanlagen für Aluminium-Räder sind wir Weltmarktführer.

W. v. d. Heyde wurde 1878 gegründet. Wir sind ein inhabergeführtes Traditionsunternehmen 

mit über 140 Jahren Know-how im Bereich Maschinenbau und sind seit über drei Jahrzehnten 

darauf spezialisiert, innovative Prü昀氀ösungen zu verwirklichen. Durch unseren hohen Anspruch an 
Qualität und Sicherheit erhalten unsere Kunden einen entscheidenden Marktvorteil. 

Von der Heyde bedeutet für Sie: 
Qualität, Innovationslust und Kundenorientierung made in Stade, Germany.
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Prüfdruck:

Anwendungen: 

Lieferumfang:

Betriebsmedien:
 

Features:
 

Mögliche  
Optionen:

• bis 350 bar (höhere Drücke auf Anfrage)

• Befüllung von Bauteilen für unterschiedliche Prüfprozesse wie 
Druckprüfung, Dichtheitsprüfung oder sonstige Anwendungen

• Kompressorstation, komplett anschlussfertig montiert
• Ventilschrank mit Maximator Druckerzeuger mit Ventilen
• Pneumatikschrank zur Ventilansteuerung
• Steuer- Leistungsschrank mit SIMATIC S7-1500
• Barcode Handscanner, kabellos
• Dichtheitsprüfgerät H2, Schnü昀昀elspitze handgeführt

• Druckluft (Arbeitsluft /Pneumantik)
• Spannung (230 V/50Hz, CEE)
• Testgas: Formiergas (Helium, Sticksto昀昀 oder andere Gase)

• Automatischer Prüfablauf mit Überwachung der Prozessparameter
• Enddruck frei parametrierbar (Bereich 2 … 350 bar)
• Testgasversorgung aus Gas昀氀aschen (50 l / 200 bar)
• Restdrucküberwachung mit Warnmeldung (pwarn ≤ 25 bar)
• Automatische Prüfprogrammauswahl
• Bedienung über Tablet (Parametrierung / Visualisierung)
• Benutzeranmeldung verhindert unautorisierte Nutzung
• Typerkennung über QR-Code
• Automatischer Kalibrierzyklus für Lecksucher
• Servicefreundliche Montage 
• Integrierte USV (kein Abbruch/Datenverlust bei Stromausfall < 30 Min.)
• Übergabe der Prüfparameter an Datenbank (OPC-UA)

• Berücksichtigung von Druck-Haltepunkten oder Wartezeiten
• Regelung der Druckanstiegsgeschwindigkeit
• Dichtheitsprüfgerät für Helium (oder andere Prüfgase)
• Restgasentleerung der Gas昀氀asche
• Automatische Flaschenumschaltung (bei 2. Testgas昀氀asche)
• Testgasversorung über feste Leitung 
• Drucker zur Erstellung eines Prüfprotokolls
• Entfall des Schnü昀昀el-Prüfgerät, Umstellung auf Druckabfallprüfung
• Mobile Version auf Rollen (Transport per Elektroschlepper)
• Bauteilerkennung über Seriennummer, Data Matrix oder sonstige Codes
• Individuelle Schnittstelle zur Datenübertragung (SQL, Ethernet, weitere)
• …weitere Modi昀椀kationen auf Anfrage.

Wassersto昀昀-Prüfsystem 
Füll- und Entleerstation Formiergas (5% H2, 95% N2)
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Mobile Lösung:

Stationäre Lösung:

Pos.

1
2
3
4
5

Pos.

1
2
3
4

Bezeichnung.

Elektronik
Handscanner
Laserdrucker (A4, S/W)
Dichtheitsprüfgerät
Pneumatik

Bezeichnung.

Bedienpanel, 15 Zoll
Elektronik
Handscanner
Dichtheitsprüfgerät

Pos.

6
7
8
9

Pos.

5
6
7
8

Bezeichnung.

Prozessanschluss
Tablet, 10,1 Zoll
Testleck, Manometer
Gasverdichter 
(Druckluftantrieb)

Bezeichnung.

Pneumatik
Prozessanschluss
Testleck, Manometer
Gasverdichter 
(Druckluftantrieb)
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vdh Germany

W. v. d. Heyde GmbH

Wetternstraße 2, 21682 Stade

T +49-4141-9991-0 

M info@vdh-germany.de

vdh-germany.de

ANSPRECHPARTNER

China

USA

Südkorea

Vertrieb
Christian Eggers Senior Sales Manager  eggers@vdh-germany.de

Service 

Nikolas Warda  Service-Management  service@vdh-germany.de

Sönke Engelhardt

Technik
Stefan Meyer  CTO    meyer@vdh-germany.de

Hauptsitz: 

Zweigniederlassung: 

Vertreter:

Deutschland 

USA 

China 
Südkorea 
Thailand 
Indien
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