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Dichtheitspruftechnik

flr neue Energien und Wasserstoffwirtschaft

Unternehmen samtlicher Branchen missen sicherstellen, dass ihre Produkte fur den jeweiligen
Zweck geeignet sind und eine entsprechende Dichtheit aufweisen. Bereits eine kleinste Fehlstelle,
ein Haarriss, eine verschachtelte Porenwolke oder eine schlecht montierte Dichtung kénnen
einen unzulassigen Flissigkeits- oder Gasfluss verursachen. Gegen eine daraus resultierende
Sicherheitsgefahr aufgrund eines Druckverlustes, der Fehlfunktion eines Sensors, dem Austritt
von Luft- und Umweltschadstoffen oder der unzulassigen Vermischung von Gasen oder
Flissigkeiten sorgt eine richtig und sorgfaltig ausgewahlte Dichtheitspriftechnik.

Fur die Energiewende notwendige Produktionen und Verfahren erfordern in jedem ftir die
Decarbonisierung notwendigen Produkt ein hohes Mafs an geprufter Sicherheit. Fiir die
Elektrifizierung von Mobilitat oder die Herstellung und Nutzung von griinem Wasserstoff
stehen Ihnen unsere Technologien sowie unser Know How in Form von Spezifikations- und
Technologieberatung zur Verfligung.

Sprechen Sie uns an - Let's go green.
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Mit diesen und weiteren Anwendungslosungen fur die Priifung von Brennstoffzellen, Elektrolyse-
Stacks, Batteriebdéden, Warme- und Kalteerzeugern, Behaltern und Tanks, Warmetauschern,
Ventilen und weiteren begleiten wir unsere weltweit ansassigen Kunden bereits heute erfolgreich
aufihrem Weg der Energiewende in die \Welt von morgen:

+  Prifung von Warmepumpen und Verdampfern
- Festigkeits- und Funktionsprifung bei 50 bar

+ Integral-massenspektrometrische Dicht-
heitsprufung im Vakuum mit Helium

- Leckrate im Bereich 1E-6 mbar l/s

- Angeschlossen an Testgasruckgewinnung
zur Testgaskreislauffihrung

- Taktzeit hier: 5 Minuten

- Ausfuhrung vollautomatisch via
Warentragersystem

- Ausfihrung auch mit manueller Beladung

- Roboterbestlickung oder teilautomatisiert
moglich

+ Priifung von grof3volumigen Behaltern
bis 750 Liter

- Festigkeits- und Funktionsprifung bis
175 bar im Sicherheitscontainment

- Druckabfallprifung mit anschlieféender
Absenkung im Wasserbad zur visuellen
Leckortung mit Druckluft

- Taktzeit hier: 10 bis 15 Minuten je nach
Volumen und Druck

- Ausfuhrung vollautomatischer Prifablauf
mit Kran Be- und Entladung

+ Auch kombinierbar mit integraler Testgas-
prufung im Vakuum und Schnuffelsystem
zur sich anschliefdenden Leckortung
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- Schniiffelpriifung von Komponenten

+ Full- und Entleerstation von Bauteilen mit
Testgas zur anschliefdendem leckortenden
und quantifizierende manuellen
Schniffelprifung

- Testgas: Helium, Wasserstoff in Form von
Formiergas oder andere Gase

- Ausfuhrung auch mit robotergefthrter
Sonde mdglich

- Priifung von Sonderventilen
- Festigkeits- und Funktionsprifung bei 8 bar

- Integral - massenspektrometrische Dicht-
heitsprifung im Vakuum mit Helium bei
bis zu 316 bar

- Leckrate im Bereich 1E-5 mbar /s

-+ Angeschlossen an Testgasruckgewinnung
zur Testgaskreislauffuhrung

- Taktzeit hier: 3 Minuten

- Ausfuhrung mit manueller Beladung

- Ausfihrung auch vollautomatisch mit
Roboter oder Warentragersystem maoglich

- Priifung von grof3en Messgeraten

. Festigkeitsprufung mit Wasserdruckinnen-
beflllung und Druckabfalliberwachung
bis 390 bar

- Taktzeit hier: 10 bis 20 Minuten je nach
Volumen, Druck und Haltezeit

- Ausfuhrung vollautomatischer Prifablauf
mit Kran Be- und Entladung

- Geschlossener Wasserkreislauf mit
Uberwachung der Wasserqualitat
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Dichtheitspriftechnik mit Verfahrensentwicklung in unserem Versuchstechnikum, Konstruktion,
SPS Programmierung, Fertisung und Montage in voller Fertigungstiefe.

Sprechen Sie uns an!

ANSPRECHPARTNER

Vertrieb
Christian Eggers Sales Manager eggers@vdh-germany.de

Service
Nikolas Warda Service-Management service@vdh-germany.de
Sonke Engelhardt

Technik
Stefan Meyer CT0 meyer@vdh-germany.de
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Headquarter: « Germany
Subsidiary: « USA
Agents: « China
« South Korea
« Thailand
« India

vdh Germany

W. v. d. Heyde GmbH N
Wetternstrafie 2, 21682 Stade v
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