
Dichtheitsprüfung
Lösungen für die Kälte- und Klimatechnik

P A S S I O N  F O R  B E T T E R  T E C H N O L O G Y

Wir entwickeln und fertigen Prüfsysteme zur Dichtheitsprüfung und Lecksuche. Für unsere 

internationalen Kunden aus der Kälteindustrie realisieren wir individuelle Lösungen zur 

Qualitätssicherung von Kältekompressoren, Ventilen, Wärmepumpen oder Wärmetauschern.

 

Sie benötigen ein Prüfkonzept, welches e昀케zient ist und sich wirtschaftlich in Ihren 
Produktionsprozess integrieren lässt? Sprechen Sie uns an. Wir entwickeln ganzheitliche 

Lösungen, zugeschnitten auf Ihre Anforderungen. Dabei bieten wir Konstruktion, Herstellung und 
Service aus einer Hand.

 

W. v. d. Heyde wurde 1878 gegründet. Wir sind ein inhabergeführtes Traditionsunternehmen

mit über 140 Jahren Know-how im Bereich Maschinenbau und sind seit über drei Jahrzehnten

darauf spezialisiert, zuverlässige Prü昀氀ösungen zu verwirklichen.

Von der Heyde bedeutet für Sie: 

Qualität und Kundenorientierung made in Stade, Germany.
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P A S S I O N  F O R  B E T T E R  T E C H N O L O G Y

VERDAMPFER
Kombinierte Druck- und Dichtheitsprüfung

Verfahren: integrale Vakuumprüfung
Leckagerate:  Bereich 10-6 mbar l/s
Prüfdruck:  44 bar
Taktzeit:  < 180 Sekunden

Features

• Vollautomatischer Betrieb
• Automatische Variantenerkennung
• Automatische Messprogrammauswahl
• Warenträger-Transport in Prüfkammer
• Prüfdatenübergabe Datenbank

WÄRMEPUMPE
Kombinierte Druck- und Dichtheitsprüfung

Verfahren: integrale Vakuumprüfung
Leckagerate:  Bereich 10-5 mbar l/s
Prüfdruck:  35 bar
Taktzeit:  < 9 Minuten

Features

• Halbautomatischer Betrieb
• Handling mit Bediengerät
• Automatische Messprogrammauswahl
• Unterschiedliche HD / ND Prüfdrücke
• Funktionsprüfung Druckschalter
• Funktionsprüfung EEV 
• Funktionsprüfung 4-Wege-Umschaltventil
• Prüfdatenübergabe (OPC-UA)
• Testgasrückgewinnung

Mit diesen und weiteren Anwendungslösungen 
gewährleisten unsere Kunden eine erstklassige 
Produktqualität und sichern dadurch Ihre 
führende Position im Bereich Kältetechnik.
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P A S S I O N  F O R  B E T T E R  T E C H N O L O G Y

VERDICHTER
Kombinierte Druck- und Dichtheitsprüfung

Verfahren: integrale Vakuumprüfung
Leckagerate:  Bereich 10-5 mbar l/s
Prüfdruck:  10 bis 52 bar 
Taktzeit:  < 8 Minuten

VENTILBAUGRUPPE
Lokalisierende Prüfung (Lecksuche)

Verfahren: manuelle Schnü昀昀elprüfung
Leckagerate:  Bereich 10-5 mbar l/s
Prüfdruck:  20 bar
Taktzeit:  individuell

Features

•  Automatischer Befüll-und Entleerprozess
• Handgeführte Schnü昀昀elsonde
• Prüfdatenübergabe (SQL)

Features

• Halbautomatischer Betrieb
• FEM-Sicherheitsanalyse für Prüfkammer
• Prüfdruck stufenlos parametrierbar
• Automatischer Warenträger-Transport
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W. v. d. Heyde GmbH
Wetternstraße 2, 21682 Stade

T +49-4141-9991-0 

M info@vdh-germany.de

vdh-germany.de

ANSPRECHPARTNER

Vertrieb
Christian Eggers Senior Sales Manager  eggers@vdh-germany.de

Service 

Sönke Engelhardt Service-Management  service@vdh-germany.de

Technik
Stefan Meyer  CTO    meyer@vdh-germany.de

Hauptsitz: 

Zweigniederlassung: 

Vertreter:

Deutschland 

USA 

China 

Südkorea 

Thailand 

Indien

Südkorea

China
USA
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